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Bedienungsanleitung

Lampenfassung E27 mit 360° Bewegungsmelder
Lieferumfang: 1x Lampenfassung

Artikel Nr.: ST451B

Allgemein
Die beigefiigten Anleitungen sind Voraussetzung fiir die ordnungsgemane Installation, den Einbau oder Montage und Inbetriebnahme. Anleitung
aufbewahren! Die technischen Daten auf dem Produkt sind zu beachten. Technische Anderungen vorbehalten. Machen Sie sich bitte vor
Installation des Produkts ausfiihrlich mit der beigefligten Anleitung und den Sicherheitshinweisen vertraut!

55 mm
Verwendung

Das Model ist fiir den Gebrauch im Innenbereich bestimmt und fiir den Einsatz an Decken oder Wénden vorgesehen.

ﬂ z.B. im Treppenhaus, Flur oder im Eingangsbereich.

Das Produkt besteht aus einem Empfindlichkeitsdetektor mit integrierter Schaltung. Er startet, wenn das Erkennungsfeld
betreten wird. Tag und Nacht wird automatisch erkannt.

e
Hinweis: Fiir den Anschluss kénnen Hinweise von Fachpersonen erforderlich sein. é :’@;}
Funktion (Licht- und Zeiteinstellung)
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Tag-Nacht Funktion Es kann mithilfe der Position gewahlt werden, in welchem Status die Lampe funktioniert. EM /" H -
Min. 3 LUX / Max. 2000 LUX f
»~Sonne” - Lampe leuchtet immer \
,Mond" - Lampe leuchtet nur bei geringer Lichtstarke \ /

Verzbégerungszeit Hierliber wird bestimmt, wie lange die Lampe nach der Erfassung einer Bewegung leuchtet.
Eine Dauer zwischen 10 Sek. +3 Sek. und 5 Min. + 1 Min. ist mdglich.

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

G 2

Die Installation darf nur von Elektrofachkréaften erfolgen Jr% j" Vor Montage/Demontage Netzspannung freischalten
Installation g

M  Schalten Sie bitte bei der Montage den Strom ab

M  Befestigen Sie den Halter an der Stelle, an der Sie ihn installieren méchten, gemaf der Abbildung

M  SchlieBen Sie nach der Installation des Sensors die Lampe an

M Schalten Sie den Strom wieder an und testen Sie die Lampe ; \
Test | (@) 4@ |

M  Drehen Sie den Drehknopf ,Time* nach link bis zum Minimum. L - T SR

M  Drehen Sie den Drehknopf ,LUX“ nach rechts bis Max. (Sonne)

M  Nach wiedereinschalten des Stroms haben der Sensor und die angeschlossene Lampe zu Beginn kein

Signal. Nach dem Aufwéarmen (ca. 30 Sekunden) arbeitet der Sensor. Bei Empfang einer Bewegung
leuchtet die Lampe. Solange keine weitere Bewegungen registriert werden, geht die Lampe nach 10
Sek. £3 Sek. aus.

M  Drehen Sie den Drehknopf LUX nach links bis zum Minimum (Mond). Wenn es im Raum heller als 3
LUX ist, bleibt die Lampe aus. Sollte es dunkler sein, funktioniert der Sensor und die Lampe geht an.
Solange keine weitere Bewegungen registriert werden, geht die Lampe nach 10 Sek +3 Sek. wieder |
aus. % \

Testen Sie die Lampe in einem hellen Raum, sollte der Drehknopf LUX auf Eig (Sonne) sein.
Wichtige Hinweise

L] Montieren Sie das Produkt nicht in der Néhe von Klima und Luftzirkulation, Fenster und Wéarmequellen, um fehlerhafte Wahrnehmung zu vermeiden.
= Vermeiden Sie Schlédge und StéRe gegen die Lampe sowie den Kontakt zwischen Lampe und Fliissigkeiten, z.B. bei der Reinigung.

Sensor-Eigenschaften
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‘ Erfassungsweite: max. 6,0m

Installationshoéhe: 2 - 3,5m

Unser Kundenservice ist unter info@sweet-led.de erreichbar
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Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

Montage und Reparaturarbeiten dirfen nur von einer Elektrofachkraft gemag den 6rtlichen Sicherheitsvorschriften ausgefiihrt werden.

Seien Sie aulerst vorsichtig beim AnschlieBen der Leuchte ans Stromnetz, um einen Stromschlag zu vermeiden.
Wenn Sie sich die Installation, den Einbau oder Montage nicht zutrauen oder an der gewlinschten Stelle noch kein Zugang zur Stromleitung
existiert, muss eine Elektrofachkraft hinzukommen. Vor Beginn der Arbeiten die Netzleitung (230 V!) ausschalten / spannungsfrei schalten.

Schalten oder drehen Sie immer die Sicherung aus. Messen Sie mit einem funktionierenden Spannungsprifer, dass tatsachlich keine Spannung
auf der Leitung liegt. Uberpriifen Sie vor der Montage den Verlauf der Netzleitung (230 V!), um beim Bohren der Befestigungslécher die
Netzleitung nicht zu beschadigen.

Montage und Betrieb nur in trockenen Raumen.
Erforderliche IP-Schutzart IP-x3/x4/x5/x7 (Schutz vor Wasser) am Einsatzort beachten.

LED reagiert empfindlich auf hohe Temperaturen. Beachten Sie vor dem Einbau, dass die maximale Umgebungstemperatur von 30 °C nicht
liberschritten wird. Eine Uberhitzung fiihrt zum vorzeitigen Ausfall der LED.

Warmedammung darf nicht auf der Leuchte / Betriebsgerat liegen. Zwischen Betriebsgerat und Leuchtmittel muss ein Abstand
gemaR Montageanleitung eingehalten werden. Eine ausreichende Zu- und Abluft muss sichergestellt sein. Uberhitzungsgefahr!
Ist die Netzanschlussleitung beschadigt, ist der Artikel unbrauchbar.

Zerbrochene Schutzglaser missen umgehend ersetzt werden. Beschadigte Leuchten (z.B. Glaser, Dichtungen usw.) dirfen nur mit
originalen Ersatzteilen repariert werden.

Mit der CE-Kennzeichnung erklart der Hersteller, Inverkehrbringer oder EU-Bevollméachtigte gemaR EU-Verordnung 765/2008, ,dass
c € das Produkt den geltenden Anforderungen geniigt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft Giber ihre
Anbringung festgelegt sind.”

Schutzklasse I

A DEPOSER A DEPOSER
EN MAGASIN  EN DECHETERIE

[
é Cet appareil
se recycle

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

1P20 Dieses Produkt darf nur im Innenbereich eingesetzt werden.

Sofern die Lichtquelle dieser Leuchte austauschbar ist, darf dies nur vom Hersteller oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Bei fest verbauten Lichtquellen ist ein Austausch nicht méglich.

Das Elektro- und Elektronikgerategesetz (ElektroG) enthélt eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und
Elektronikgeréaten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeraten
Elektro- und Elektronikgeréte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeréte bezeichnet. Besitzer von Altgeréten haben diese einer vom
unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzufiihren. Altgerate gehoren insbesondere nicht in den Hausmiill, sondern in spezielle
Sammel- und Riickgabesysteme.
2. Batterien und Akkus sowie Lampen
Besitzer von Altgeraten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerat umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstérungsfrei aus
dem Altgerat entnommen werden kdnnen, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerat zu trennen. Dies gilt nicht, soweit
Altgerate einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines &ffentlich-rechtlichen Entsorgungstragers zugefiihrt werden.
3. Mdglichkeiten der Riickgabe von Altgeraten
Besitzer von Altgeraten aus privaten Haushalten kdnnen diese bei den Sammelstellen der 6ffentlich-rechtlichen Entsorgungstrager
oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Riicknahmestellen unentgeltlich abgeben. Riicknahmepflichtig
sind Geschéfte mit einer Verkaufsflache von mindestens 400m? fiir Elektro- und Elektronikgeréte sowie
diejenigen Lebensmittelgeschéafte mit einer Gesamtverkaufsflache von mindestens 800 m2, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und
Elektronikgeréate anbieten und auf dem Markt bereitstellen.Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von
Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflachen fir Elektro- und Elektronikgeréate mindestens 400 m2 betragen oder die
gesamten Lager- und Versandflachen mindestens 800 m2 betragen. Vertreiber haben die Riicknahme grundsatzlich durch geeignete
Riickgabemdglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewahrleisten.Die Moglichkeit der unentgeltlichen Riickgabe
eines Altgerates besteht bei ricknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerat, das im Wesentlichen die
gleichen Funktionen erfillt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerat an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das
gleichartige Altgerat auch dort zur unentgeltlichen Abholung tbergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von
Fernkommunikationsmitteln fiir Geréte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemaf § 2 Abs. 1 ElektroG, namlich ,Warmeulbertrager*, ,Bildschirmgerate”
oder ,GrofRgerate” (letztere mit mindestens einer aulReren Abmessung tber 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Riickgabe-Absicht werden
Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. AulRerdem besteht die Moglichkeit der unentgeltlichen Riickgabe bei Sammelstellen der
Vertreiber unabhangig vom Kauf eines neuen Gerates fir solche Altgerate, die in keiner &uReren Abmessung grof3er als 25 Zentimeter sind, und
zwar beschrankt auf drei Altgerate pro Gerateart.
4. Datenschutz-Hinweis
Altgerate enthalten haufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere fiir Gerate der Informations- und Telekommunikationstechnik
wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass fur die Léschung der Daten auf den zu entsorgenden
Altgeraten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols ,,durchgestrichene Miilltonne“

Das auf Elektro- und Elektronikgeraten regelmaRig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Milltonne weist darauf hin, dass das
mmm jeweilige Gerat am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Hersteller-Informationen geman § 18 Abs.4 ElektroG (neu)

Unser Kundenservice ist unter info@sweet-led.de erreichbar



